
10. A mellékelt hálózati kábelt dugjuk a kültéri eszköz  
tápfeladóján található LAN portba, másik felét pedig  
a beltéri router WAN portjába.

11. A router tápegységét csatlakoztassuk a „POWER”  
csatlakozóhoz és dugjuk be a konnektorba.

12. Az eszköz automatikusan bekapcsol. A rendszer 
elindulása körülbelül 4 percet vesz igénybe. Ha a beltéri 
router elején található LED lámpa zölden ég, készen áll  
a használatra.

13. A beltéri készülék bal oldalán található matricán 
találjuk az eszköz nevét (YETTEL-XXXX), ezt kell  
keresnünk, ha csatlakozni szeretnénk a WiFi hálózathoz. 
A szükséges jelszót pedig ugyanitt, a „Password” felirat 
után találjuk.

9. Csomagoljuk ki  
a ZTE beltéri routert.

Kültéri router
beüzemelési 
útmutató

Kérdésed van?
Beüzemeléssel kapcsolatos kérdésekkel segít 
az ügyfélszolgálat a 1220-as telefonszámon.
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4. A megfelelő helyszín kiválasztása 
• �A kültéri egységet annak a helyiségnek az ablakára 

kell majd felragasztanunk, ahol a beltéri routert 
szeretnénk elhelyezni.

• �Célszerű egy olyan ablakot választani, amit nem 
használunk, nyitogatunk napi szinten.

• �Figyelem! Ezen a ponton még ne ragasszuk fel  
a rögzítő elemeket!

 
5. A mellékelt hálózati tápkábelt csatlakoztassuk  
az adapterhez és az áramforráshoz.

6. Dugjuk be a mellékelt hálózati kábelt a „PoE” jelzésű 
csatlakozóba, a másik felét pedig a kültéri eszköz 
ablakátvezető csatlakozójába.

7. Az eszköz elindítása
• �A kültéri eszközön SYS lámpa pirosan villog  

az indítás alatt, majd villogó kékre vált, amikor 
sikeresen befejeződött a folyamat.

• �A 4G/5G lámpa az indítási folyamat után kéken 
világít, ha 5G hálózatot talált, zölden, ha 4G-t.  
Amennyiben nem világít, nincs kapcsolat  
(pl. hiányzó, vagy rosszul behelyezett SIM kártya 
miatt).

• �Több ablaknál is teszteljük a hálózatot a lámpa 
segítségével. Használjuk azon a helyen, ahol az 5G 
hálózat elérhető (amennyiben van ilyen).

8. Fólia és a készülék felhelyezése
• �A legjobb jelerősség érdekében, a készüléket az 

ablak külső felületére tedd.
• �Ügyelj arra, hogy a fóliát az ablak zsanér felőli 

oldalának alsó részére helyezd, ahonnan az ab-
lakátvezető laposkábel végén található Ethernet 
csatlakozót kényelmesen a beltérbe tudod vezetni 
az ablakkeret és az ablak között.

• �Győződjünk meg róla, hogy az ablak felülete telje-
sen tiszta és száraz. Az üveg sík és repedés mentes 
legyen. 

• �A mellékelt ablak fóliát húzzuk le a fehér papírról 
és ragasszuk fel a választott pontra. Az applikátor 
segítségével húzzuk ki a fólia alól a légbuborékokat. 

1. Kezdjük a kültéri 
eszközzel (Greenpacket 
H5), amibe az ügyintéző 
a Yettel üzletben már 
behelyezte a SIM kártyát.

2. Az ábrán látható módon, csatlakoztassuk az ablakát-
vezető lapos kábelt a készülékhez, majd a mellékelt 
csavarbehajtóval rögzítsük az alsó panelt.

3. Az ablakátvezető lapos kábel másik végén található  
Ethernet csatlakozóról csavarjuk le a vízzáró kupakokat. 
A kupakokra a továbbiakban nem lesz szükség.

CAUTION !

CAUTION!

Ethernet csatlakozó Vízzáró kupakok

• �Miután eltávolítottuk a védőfóliát a 4 db rögzítő  
párnáról, ragasszuk azokat a készülék rácsmintás  
oldalának négy sarkára.

• �Ezután nyomjuk rá az ablak fóliára.

• �Az ablakátvezető lapos kábelt az ablakkeret és az 
ablak között vezessük a beltérbe, majd csukjuk rá 
az ablakot.

Nano-SIM


